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PLANIMETRIA IMPALCATO

SEZIONE TRASVERSALE SCARIFICHE, DEMOLIZIONE E BOCCIARDATURA DI CLS

scala 1:100

scarifica cm 3 scarifica e bocciardatura cls cm. 12

bocciardatura cls cm 5

40

40

1030

scarifica cm 3+4

10,000,40

0,
40

0,
28

1,101,63

10,80

Spessore pavimentazione 

SEZIONE TRASVERSALE TIPO ESISTENTE

1,78

5,34 0,80

scala 1:100scala 1:200

6,44

50

scarifica cm 3+4
bocciardatura cm 5

1,10

10,000,45

0,
50

1,101,68

10,90

5,34
0,80

CORDOLO BORDO PONTE Armatura sup. longitudinale
come da esecutivi

Armatura inf. longitudinale
come da esecutivi

Staffe come da esecutivi

10,000,40

0,
40

0,
28

1,101,63

10,80

1,78

5,34

RILIEVO

PROGETTO

0,
45

0,45

0,50

0,45

1,68
0,80

Veletta

Veletta

1,10 1,63

SEZIONE TRASVERSALE TIPO

scala 1:100

0,75

0,
20

0,
30

0,30 0,45

PARTICOLARE GETTO

Muro andatore esistente

Filanti Ø14

Pos. 1a

0,
50

Connettori n.3 Ø12/mq

L = 35 cm

Muro andatore esistente

Pos. 1a

Pos. 3a 

Pos. 3a

Pos. 2a

scala 1:20 scala 1:20

Filanti Ø14

CORDOLO SU MURO ANDATORE
PARTICOLARE CARPENTERIA
CORDOLO SU MURO ANDATORE

Staffa Ø 14

L = 164 cm

43

28

Pos. 2a

43

43

13

13

Staffa Ø 14
L = 132 cm

Reggistaffe Ø10 

0,55

Veletta

Veletta

PARTICOLARE ANCORAGGIO BARRIERA STRADALE TIPO H2

72
1

287

75
6

PARTICOLARE ANCORAGGIO  BARRIERA  STRADALE  TIPO  H1

3,751,25 3,75 1,25

(su  Rilevato)

90
0

16
21

Segnaletica orizzontale

corsia corsia

(Bordo Ponte/Viadotto)
Ancoraggio nel terreno
mediante infissione meccanica

Ancoraggio nel cls tramite
tirafondo

PARTICOLARE BARRIERA STRADALE  H2
E RETE METALLICA SU BORDO PONTE

Profilo a "U " 45*50*2,5 mm

Filo tenditore sp = 3 mm.

 Sostegno
caposaldo

 Sostegno
intermedio

 Sostegno
caposaldo

  Sostegno
intermedio

 Sostegno
caposaldo

Fori  f 10 mm

Rete metallica elettrosaldata
a  maglie quadrate dim.
50,8x50,8 mm. con filo 
2,50 mm. e trattamento di
zincatura eutettica

Filo di tensione  3 mm.
trattamento galfan
rivestimento in lega eutettica

Fori o 8 mm.
distanza tra i
fori 12 mm.

PARTICOLARE TIPO GIUNTO DI DILATAZIONE

scala 1:4
Binder cm 1Usura cm 3

Pos. 1

Staffa Ø 14

L = 169 cm

Pos. 3

Connettori n.5 Ø12/mq

L = 35 cm

PARTICOLARE  GETTO CLS

cm 7

PARTICOLARE CARPENTERIA

n. 5 connettori inghisati / ml a quinconce

Pos. 2

Pos. 1

Correnti Ø 18 

39

39

scala 1:20

Ripartizione in soletta n° 8 Ø 10 

scala 1:20

Veletta

Reggistaffe Ø 10

Pos. 2

10

Staffa Ø 14

L = 225 cm

215

0,
45

0,45

0,50

0,
50

Pos. 3

pre-trattamento superfici in cls per ripresa di getto

3,
00

Guaina in poliestere plastico-bituminosa

0,30

0,
50

0,
05

0,05

Ripartizione Ø10

Staffa Ø 8 n.2/ml

L = 84 cm

ARMATURA VELETTA

Cordolo di bordo

Muro andatore

Rete elettrosaldata 615 

28

14

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 2

28

14

Staffa Ø 8 n.2/ml

L = 84 cm

Pos. 3

rete elettrosaldata 615

Pos. 1

Armatura per l'ancoraggio delle velette

PARTICOLARE DELLE ARMATURE PRESUNTE

scala 1:10DELLE VELETTE

PARTICOLARE CUNETTA

scala 1:20

0,70

0,
20

0,15

0,
15

0,
35

0,35

Filanti Ø8Pos. 1a

Pos. 2a

Pos. 1a

Staffa Ø 8/33

L = 131 cm

Pos. 2a

Staffa Ø 8/33

L = 117 cm

Magrone

Filanti Ø8

14

44

44

44

9

9

44

BARRIERA STRADALE  H1
PARTICOLARE TERMINALE SEMPLICE

Profilo a "C"
100*50*25*5 mm

31

170°

Blocco di
ancoraggio in CLS

Terminale angolare
per barriera H1

Nastro inclinato 9-10°
e curvato verso l'esterno

  3
10

Copriferro 3,00 cm

Copriferro 3,00 cm

Copriferro 3,00 cm

Copriferro 3,00 cm
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